
 

ZIP 50 - SCHEDA TECNICA 
  

MOTORE i-get, monocilindrico, 4 tempi 

CILINDRATA 49 cc 

ALESAGGIO X CORSA  39 mm x 41,4 mm 

POTENZA 2,1 kW (2,8 CV) a 7.250 rpm 

COPPIA 2,8 Nm a 6.100 rpm 

ALIMENTAZIONE Iniezione Elettronica 

RAFFREDDAMENTO Aria 

LUBRIFICAZIONE Carter umido 

AVVIAMENTO Elettrico 

CAMBIO Variatore automatico CVT con asservitore di coppia 

FRIZIONE Automatica centrifuga a secco 

DISTRIBUZIONE Monoalbero a camme in testa, 3 valvole 

OMOLOGAZIONE Euro 5 

CONSUMO (WMTC MODE) 41,6 km/l 

EMISSIONI CO² 57 g/km 

TELAIO Struttura monoculla in tubi d'acciaio ad alta resistenza 

SOSPENSIONE ANTERIORE Forcella telescopica idraulica 

SOSPENSIONE POSTERIORE Singolo Ammortizzatore Idraulico 

FRENO ANTERIORE Disco ø 175 mm 

FRENO POSTERIORE Tamburo ø 110 mm 

LUNGHEZZA / LARGHEZZA 1.700 mm / 670 mm 

PASSO 1.230 mm 

ALTEZZA SELLA Modificabile Regolabile : 750 mm - 765 mm - 780 mm 

PNEUMATICO ANTERIORE 100/80 - 10’’ 

PNEUMATICO POSTERIORE 120/70 - 10’’ 

CAPACITA’ SERBATOIO 
CARBURANTE 

6,6 L 

 

 


